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Hochschule Bremen, 05.07.2007

Carsten Seeburg, Udo Schlemmer- Kelling 

Caterpillar Motoren GmbH, Kiel



Tierfett, Palm-, Soja-, Raps-, Jatrophaöle
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12,92988436,7Palmölraffinat

12,52188336,1Palmöl roh 

16 (50°)-16920(15°)37,6Rapsöl 

20,5 (50°)-8 bis -18930(15°)37,1Sojaöl 

25,3 (50°)-388736,8Jatrophaöl

Tierfette

12,02888436,8Abfall

-10

30

Stockpunkt
[°C]

Pflanzenöle

12,389039,4Lebensmittelqualität

7,5 (20°)880 (20°)37,1Biodiesel

Viskosität
[mm²/s] 80°

Dichte 
[kg/m³] 60°

Heizwert 
[MJ/kg]
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sehr gut680 - 710Palmölraffinat
41 Mio. To.

sehr gut620 - 650Palmöl roh 

13 Mio. To.gut620 - 632Rapsölraffinat

30 Mio. To.sehr gut616 - 626Sojaölraffinat

-gar nicht-Jatrophaöl

Tierfette

-wenig450 - 500Abfall

gut

mäßig

Verfügbarkeit

Pflanzenöle

-600 - 650Lebensmittelqualität

2 Mio To.880 - 950Biodiesel

Volumen 
pro Jahr ww

Preise
[ € / Tonne]
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Eigenschaften

Planzenöl ist dem herkömmlichen MGO/HFO ähnlich.

Preisniveau 

MGO Schweröl Pflanzenöl
(IFO 180) (rohes Palmöl)

~ 560 € / Tonne ~ 280 € / Tonne ~ 620 € / Tonne

Bunkerstationen 

Grundsätzlich in Rotterdam und Hamburg

(jedoch nicht als Schiffstankanlage)
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Viskositätstregelung

Regelung erforderlich, Vorheizung geringer als bei HFO, 
MDO/MGO hat keine Einrichtung.

Spezifisches Gewicht

Etwa 3% höhere Dichte und bis zu 18% weniger Heizwert führen 
zu 15% weniger Energie pro m³. Größeres Tankvolumen 
erforderlich.
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Kraftstoffaufbereitungs
- system eines 

schwerölbetriebenen 
Motors.

Die Zusatzkosten für die HFO 
Komponenten sowie deren Installation 

durch eine Werft liegen fast in Höhe des 
Motoranschaffungskosten.



Lagerfähigkeit

Kühl, vor Sonne und Licht geschützt und Sauerstoffzufuhr unterbunden.

Umweltgefährdung 

ist viel geringer (Gefahrenklasse 0),

Handling ist gefahrloser (Flammpunkt ~ 200°C)
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Ruß Emission : deutlich niedriger (- 20 bis 400 %)

CO Emission : deutlich niedriger ( - 40 bis 70 %)

HC Emission : deutlich niedriger ( - 30 bis 50 %)

CO2 Emission : leicht erhöht (+ 2 bis 3 %) 

NOx Emission: leicht erhöht ( + 5 bis 10 %).

PM Emission : leicht erhöht (+ 5 bis 15 %)
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Durchschnittswerte für den Rapsölbetriebsbetreich 5 0 bis 100 %



Einsatz in Kraftstationen:

Es sind zur Zeit einige Aufträge vorhanden, die in 2007/08 ans Netz 
gehen sollen. 

Einsatz auf Schiffen 

Keine Projekte bis heute. 

Einsatz bei KEC in Kiel

Einige hundert Stunden an Versuchsmotoren und außermotorischen 
Prüfständen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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