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2008: 30jahriges Jubildum
des 1" # ,
dem weltweit ersten PKW-
Direkteinspritzer — bereits
tauglich fur Pflanzendl!

Innovative # $ % seit Jahrzehnten;
neben PKW-Technik auch LKW-Technik: Entwicklungen wie dem
Elsbett-Gelenkkolben (Scania, Volvo, Caterpillar).

Internationaler % # . 2.B. mit chinesischen
Motorenherstellern (EURO Normen).

Bedienen des Massenmarktes mit# & & #
$#()#H +




Pflanzendlumristungenin  # $ von LKW, Landmaschinen,
PKW, BHKW, Generatoren, Schienenfahrzeuge, Boote, usw.

Seit 1985 Umristung von -. !" uber die damalige traditionelle
Technik bis zur heutigen modernen Pumpe/Dise und Common Rail
Technik.

$H#)W1L -
Kammerdieselmotoren,
Direkteinspritzer, Pumpe/Duse
und Common Raill

Zudem Umristungen diverser
/0

sowie 0 )$'#)%

Lokomotiven und Triebwagen
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In unseren Breiten geeignete

Raps und Sonnenblume.

Achtung. # 0 20#! & & 05/2000
DIN 51605 & &
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D Verbrennungsrickstande

Erhohter Kraftstoffverbrauch
durch Fehlverbrennungen
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| Einhaltung PO-Standards

PO-Herausforderungen Erwarmung Motor, Leitungssystem
Kraftstoffqualitat  variiert Anpassung Kraftstoffbeforderung
hoherer Flammpunkt  als Integration zusatzlicher Filterstufen

Diesel (deshalb frittierfahig!)

Anlagensteuerung (Black Box)

hohere Viskositat

Einspritzdisenqualitat

Geringere Zundwilligkeit
(Cetanzahl) | | Bedienelement fir die Anlage
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KOMPAKTMODUL ES-07 FUR ZWOLF-LITER-MOTOR

ELSBETT hat seine bewéhrten
Zweitank-Umristsatze in wesentlichen
Punkten weiterentwickelt. Neue
Kompaktmodule erleichtern Bedienung
und Einbau des Systems bei
erweitertem Funktionsumfang. Um den
Motor auch bei wechselnden
Arbeitsbedingungen vor Schaden zu
schitzen, regelt eine
abgastemperaturabhangige
Lastschaltung automatisch die Zufuhr
von Pflanzendl und Diesel. Die
Anforderungen an den Fahrer werden
minimiert. Es muss praktisch nur noch
einmal am Tag - vor dem Abstellen -
ein Schalter zum Spulen betatigt
werden, ansonsten arbeitet das System
vollkommen selbstandig. Der Einbau
wird durch die neue Moduleinheit mit

integriertem Steuerelement,
Warmetauscher und Filter erheblich
vereinfacht .




* Unsere Kompaktsteuerung EA-61 flr
ELSBETT 2-Tank-Bausatze enthalt
neben den bekannten Funktionen
serienmalfiig auch eine Anzeige flr den
Kraftstoffstand im Zusatztank.

e Durch die neue Kompaktsteuerung

konnte, neben zusatzlichen Funktionen, ELSBETT BEDIENTEIL
eine erhebliche Reduzierung der
Montagezeit erreicht werden. Das MIT EINEM TASTER ALLES IM GRIFF

bisherige Verknipfen der einzelnen
Relais und des Summers entfallt.
Grundsatzlich werden die externen
Baugruppen mit der Kompaktsteuerung
und dem Bedienteil Giber passende
Stecker des vorgefertigten Kabelbaums
verbunden.

» Das schlief3t auch mdglichen
Installationsfehler aus.

KABELVERBINDUNG MIT
PASSENDEN STECKERN

STEUERMODUL EA-61
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Wir liefern Ihnen unsere modern kompakt
ausgelegte, speziell fir Ihre LKW-Motoren
konzipierte Pflanzen6lumristanlage mit
nachhaltig betriebssicherer Funktion. Aufgrund
der standigen Weiterentwicklung der
Motorenkonzepte achten wir sensibel gezielt bis
ins Detail auf die Qualitat unserer
Umrlstsatzbauteile. Ergebnis unserer
fortwahrenden Innovation ist unter anderem eine
wesentlich verklrzte Einbauzeit von ein wenig
mehr als einem Arbeitstag.

Wir sind Uberzeugt, eine gute, preiswurdige und schnell umsetzbare L6sung fiir die uns bekannte
Aufgabenstellung in modernen Fuhrparks entwickelt zu haben, und bieten uns als Firma und Team ftr
eine erfolgreichen Zusammenarbeit an.




Gesetzliche 8* #)%
privat fur 2 Jahre, gewerblich flr
1 Jahr

. Absicherung auch
gegen hohe Schadensfélle
durch grol3en Versicherer
(inklusive Vermdgensschaden)

Absicherung des

, #)%#H1L #0 #
d.h. auch auf die Funktions-
fahigkeit der Umrlstung und auf
indirekte Schaden.

Optionale
W o# )%
Motorbruch.

gegen




