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GAUSS, Bremen, Juli 2007

Vergleich der Emissionen eines OM906 LA 
LKW-Motors beim Betrieb mit 

Dieselkraftstoff, GTL, RME und Rapsöl

Axel Munack, FAL Braunschweig
Jürgen Krahl, HS Coburg
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Produktion von Biodiesel in Europa
sowie deutscher Verbrauch
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Rudolph Diesel: The Diesel Oil-Engine . 
Engineering Vol. 93, pp. 395 - 406, 1912 .
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Emissionsprüfstand der FAL
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Schema des Motorprüfstands und des 
analytischen Labors an der FAL
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Motor und Testbedingungen

Zylinderhub

Zylinderbohrung

Anzahl Zylinder

Hubvolumen

Nenndrehzahl

Nennleistung

Maximales Drehmoment

Abgasnorm

130 mm

102 mm

6

6370 cm3

2300 min-1

205 kW

1100 Nm bei 1300 min-1

EURO 3

Mercedes Benz OM906 LA ESC-Test
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Zeitlicher Verlauf des ESC-Tests
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Versuchsaufbau PÖ 
Mercedes Benz OM906 LA, 

ESC-Test
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Ergebnisse zu Rapsöl mit einem OM906 LA
Temperaturverläufe der Tests mit Rapsöl
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Versuchsaufbau PÖ_mod
Mercedes Benz OM906 LA, 

ESC-Test
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Ergebnisse zu Rapsöl mit einem OM906 LA

Anmerkung: mit PÖ steigt die max. Leistung 
des Motors von 205 auf 216 kW
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Spezifische HC-Emissionen im ESC-Test
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Grenzwert: 0,66 g/kWh
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Spezifische CO-Emissionen im ESC-Test
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Anmerkung: Im BP1 (Leerlauf) bei PÖ ca. 600 ppm!
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Spezifische NO x-Emissionen im ESC-Test
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Spezifische PM-Emissionen im ESC-Test
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Probenahme zur Mutagenitätsbestimmung
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Mutagenität der Partikelextrakte

PÖ_mod.DK RME PÖ
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GTL

Mutagenität der Kondensate

DK PÖ PÖ_mod.
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Mutagenität der Kondensate
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